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ADAPTADORES DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO 
Diseñados para uso entre la válvula de paso de transferencia de líquido y la válvula de remoción de líquido de tanque. Estos 
adaptadores permiten que la válvula del tanque abra apropiadamente y un sello hermético al transferir líquido. Las roscas 
especiales en la válvula del tanque y el adaptador ayudan a eliminar la manipulación. 

Los de la serie ME458 encajan en todas las nuevas válvulas certificadas por Underwriters Laboratories. Los de las series ME453 
y ME455 encajan en válvulas de remoción de líquido de tanque antiguas y aún en servicio y que no se han reemplazado. No 
proporcionarán un sello positivo durante el accionamiento de la válvula de remoción de líquido de tanque sino hasta que asiente 
plenamente.

ME455
ME453

No. de 
parte Material Conexión 

de entrada
Conexión 
de salida

ME458 Latón 1-5/8” UNF 3/4” FNPT 
ME458S* Acero 1-5/8” UNF 3/4” FNPT 
ME453 Latón 3/4” NGT 3/4” FNPT
ME455 Latón 3/4” NGT 3/4” MNPT

* Clasificada para Gas LP y NH3

ME458

MEJ415G

MEJ415

CARACTERÍSTICAS
	• Todos los componentes de acero y acero inoxidable 
	• Orificio integral del #54 que ofrece protección de colchón al manómetro 
	• Duradero cuerpo de hierro dúctil con cuerpo en acabado de pintura en polvo 
automotriz o acero enchapado ME830

MEP449S-101
Bota protectora 
reemplazable

Para Gas LP 
y NH3

VÁLVULAS DE COMBINACIÓN 

No. de parte Material
Conexión 
del tanque

MNPT

Conexiones de 
servicio
(FNPT)

Conexión 
del tubo de 

profundidad
FNPT

Orificio

Accesorios

Válvula 
de ventila 
de acero 

inoxidable

Manómetro de 
presión de Acero 

inoxidable
 0-400 PSIG

ME830 Hierro dúctil 3/4” MNPT 1/4” FNPT (1) 1/8” 0.62” Incluida MEJ526
MEJ542

ME830SS Acero 
inoxidable 3/4” MNPT 1/4” FNPT (1) 1/8” 0.62” Incluida MEJ526

MEJ542
MEJ415 Acero 3/4” MNPT 1/4” FNPT  (2) 1/8” #55 (0.025”) MEJ402S MEJ542

MEJ415G Acero 3/4” MNPT 1/4” FNPT 1/8” #55 (0.025”) Incluida Incluida

ME830SS
MEP449S-101
Bota protectora 
reemplazable

Desarrolladas para montar un manómetro o un manómetro de nivel de líquido de tubo fijo todo en una válvula. La parte de 
cierre de la válvula aumenta la vida y precisión del manómetro eliminando la presión constante al manómetro y permitiendo 
su fácil reemplazo. Para reemplazar un manómetro simplemente cierre la válvula y abra la válvula de venteo para aliviar la 
presión antes de quitar el manómetro.

La válvula se puede instalar en el nivel máximo de llenado o en un tubo de extracción de 1/8” MNPT en el lado de la conexión 
del tanque para fijar cualquier nivel de líquido deseado. Para uso en tanques ASME de almacenamiento y en tanques de 
transporte DOT.
Además, estas válvulas se pueden usar en una amplia gama de otras aplicaciones, entre
ellas el uso en línea, ya que cunple los requisitos de la norma UL 125 – Válvulas de control de flujo.
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MARSHALL EXCELSIOR COMPANYMARSHALL EXCELSIOR COMPANY

1506 GEORGE BROWN DRIVE . MARSHALL, MI 
UNITED STATES . 49068

TELÉFONO  1.269.789.6700

FAX 269.781.2770
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