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MULTIVÁLVULAS DE ALIVIO QUAD-PORT 
Diseñadas para uso en grandes tanques estacionarios de LP y NH3 con aberturas bridadas. Estos múltiples de alivio tienen una 
válvula de alivio adicional excluida de la clasificación de gasto, que permite dar servicio y/o cambiar cualquier válvula de alivio sin 
evacuar el tanque. Nuestra gran manija de selección de puerto permite cerrar cada puerto de válvula específico para poder quitar 
la válvula de alivio mientras que el resto de las válvulas permanecen bajo presión protegiendo el tanque y su contenido. Cada 
modelo de múltiple está clasificado en base el flujo a través de las válvulas de alivio con una de ellas fuera de servicio.

Gran manija de puerto 
e indicadores de fácil 

lectura

No. de parte Tamaño de 
brida

Cant. 
de 

válvu-
las de 
alivio

Aplicación

Capacidad de 
flujo

SCFM/Aire**
UL al 120% de 

la presión fijada

Válvula de alivio instalada de fábrica Accesorio

Material 
del sello(1)

Calib. de 
inicio de 
descarga 
en PSIG

No. de parte

Kit universal 
de montaje 

con 8 birlos y 
tuercas

ME903S-3F/250VM 3” - 300# * 3 GLP 20,400 (2) FKM 250 MEV250VM/250 ME904SK

ME903S-3F/250CN 3” - 300# * 3 GLP y NH3 20,400 (2) Nitrilo 250 MEV250CN/250 ME904SK

ME903S-4F/250VM 4” - 300# 3 GLP 20,400 (2) FKM 250 MEV250VM/250 ME904SK

ME903S-4F/250CN 4” - 300# 3 GLP y NH3 20,400 (2) Nitrilo 250 MEV250CN/250 ME904SK

ME904S-3F/250VM 3” - 300# * 4 GLP 27,740 (3) FKM 250 MEV250VM/250 ME904SK

ME904S-3F/250CN 3” - 300# * 4 GLP y NH3 27,740 (3) Nitrilo 250 MEV250CN/250 ME904SK

ME904S-4F/250VM 4” - 300# 4 GLP 27,740 (3) FKM 250 MEV250VM/250 ME904SK

ME904S-4F/250CN 4” - 300# 4 GLP y NH3 27,740 (3) Nitrilo 250 MEV250CN/250 ME904SK

ME903S-3F/265VM 3” - 300# * 3 GLP 20,555 (2) FKM 265 MEV250VM/265 ME904SK

ME903S-3F/265CN 3” - 300# * 3 GLP y NH3 20,555 (2) Nitrilo 265 MEV250CN/265 ME904SK

ME903S-4F/265VM 4” - 300# 3 GLP 20,555 (2) FKM 265 MEV250VM/265 ME904SK

ME903S-4F/265CN 4” - 300# 3 GLP y NH3 20,555 (2) Nitrilo 265 MEV250CN/265 ME904SK

ME904S-3F/265VM 3” - 300# * 4 GLP 28,550 (3) FKM 265 MEV250VM/265 ME904SK

ME904S-3F/265CN 3” - 300# * 4 GLP y NH3 28,550 (3) Nitrilo 265 MEV250CN/265 ME904SK

ME904S-4F/265VM 4” - 300# 4 GLP 28,550 (3) FKM 265 MEV250VM/265 ME904SK

ME904S-4F/265CN 4” - 300# 4 GLP y NH3 28,550 (3) Nitrilo 265 MEV250CN/265 ME904SK

(1)  Para uso con brida 300 # ANSI modificada con puerto de 4” (2) Capacidad de flujo según cantidad de válvulas señaladas en paréntesis ( )
Los gastos se muestran como válvulas de alivio solas, el entubado reducirá el flujo

Accesorios
No. de parte Descripción

MEP990-4DFM/3DFM Kit de carrete adaptador de bridas ACF/ESV/ISC de 4”-300 LB X 3”-300 LB

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de hiero dúctil para uso pesado
	• Duraderos sellos del empaque del vástago de PTFE en forma de V 
	• Guarda de clima de goma para el engrane giratorio del múltiple 
con tapón de puerto 

	• La función de ruptura integral deja el asiento y el sello intactos
	• Viene con deflector de agujero de drenado y tapones hexagonales 
	• Función integral de ecualización de piloto 
	• Acabado resistente a la corrosión 
	• Incluye una cómoda cadena de izamiento 

	• Las roscas de salida de 3-1/2”-8 aceptan entubado de 3” MNPT

MEP990-4DFM/3DFM
Adaptador de carrete

reductor de brida
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MULTIVÁLVULAS DE ALIVIO MINI QUAD-PORT 
Para uso con grandes tanques estacionarios de Gas LP y NH3 con aberturas de 2” FNPT. Estos múltiples de alivio tienen una 
válvula de alivio adicional que no se incluye en el gasto nominal, lo que permite dar servicio y/o reemplazar una válvula de alivio 
sin evacuar el tanque. Nuestra gran manija de selección de puertos permite cerrar cada Puerto de válvula de modo que pueda 
quitar la válvula de alivio mientras que el resto permanece bajo presión, protegiendo el tanque y su contenido. Cada modelo de 
múltiple está clasificado en base el flujo a través de las válvulas de alivio con una válvula fuera de servicio.

CARACTERÍSTICAS
•  Cuerpo de hiero dúctil para uso pesado
•  Todos los componentes internos de acero inoxidable
•  Duraderos sellos del empaque del vástago de PTFE en forma de V 
•  Manija de selección de puertos de gran diámetro e indicador de puerto
•  Guarda de clima de goma para el engrane giratorio del múltiple con tapón de puerto 
•  Disponible con presiones nominales de válvula de alivio de 250 PSIG y 265 PSIG 
•  Función de ecualización de vapor para una fácil rotación de puerto a puerto
•  Incluye una tuerca de estabilización del tanque para una máxima fuerza en la conexión al tanque
•	 CUBRE LA MAYORÍA DE LOS TANQUES DE 30,000 GALONES                                         

CON 2 o 3 TAN SOLO DOS MÚLTIPLES 

	 ME903S-16B/250VM

No. de parte (2)
Válvula de 
alivio STD

Aplicación
Tamaño de 
conexión de 

tanque

Válvula de alivio

*Gasto nominal 
SCFH/AIRE al 
120% de la pre-

sión nominal

GLP NH3 # de válvulas No. de parte UL Rating

ME902S-16B/250 250 PSIG Sí NO 2" MNPT 2 MEV125B/250 5,115 (1)

ME902S-16/250 250 PSIG NO Sí 2" MNPT 2 MEV125/250 5,115 (1)

ME902S-16/265 265 PSIG NO Sí 2" MNPT 2 MEV125/265 5,855 (1)

ME903S-16B/250 250 PSIG Sí NO 2" MNPT 3 MEV125B/250 9,320 (2)

ME903S-16/250 250 PSIG NO Sí 2" MNPT 3 MEV125/250 9,320 (2)

ME903S-16/265 265 PSIG NO Sí 2" MNPT 3 MEV125/265 10,795 (2)

ME904S-16B/250 250 PSIG Sí NO 2" MNPT 4 MEV125B/250 12,481 (3)

ME904S-16/250 250 PSIG NO Sí 2" MNPT 4 MEV125/250 12,481 (3)

ME904S-16/265 265 PSIG NO Sí 2" MNPT 4 MEV125/265 13,630 (3)
(1) Capacidad de flujo según cantidad de válvulas señaladas en paréntesis ( ).
      Los gastos se muestran como válvulas de alivio solas, el entubado reducirá el flujo.
(2) Para pedir sellos de FKM, agaregue “VM”  después del prefijo de número de parte, por ej.ME904S-16B/250VM

Accesorios

No. de parte Descripción

MEP178 Adaptador de entubado para la Serie MEV125 con salida de  2" FNPT - Aluminio

MEP178K Kit de adaptador de entubado con ménsula de estabilización para ME904S-16

MEP123 Herramienta de instalación / remoción para válvulas de alivio de las series MEV125

MEP178K 
(Kit de adaptador de entubado y estabilizador)
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TABLA DE DIMENSIONAMIENTO DE TANQUE PARA MINI QUAD-PORT 

Para uso con grandes tanques estacionarios de Gas LP y NH3 con aberturas de 2” FNPT. Estos múltiples de 
alivio tienen una válvula de alivio adicional que no se incluye en el gasto nominal, lo que permite dar servicio y/o 
reemplazar una válvula de alivio sin evacuar el tanque. Nuestra gran manija de selección de puertos permite cerrar 
cada Puerto de válvula de modo que pueda quitar la válvula de alivio mientras que el resto permanece bajo presión, 
protegiendo el tanque y su contenido. Cada modelo de múltiple está clasificado en base el flujo a través de las 
válvulas de alivio con una válvula fuera de servicio.

CARACTERÍSTICAS
•  Cuerpo de hiero dúctil para uso pesado
•  Todos los componentes internos de acero inoxidable
•  Duraderos sellos del empaque del vástago de PTFE en forma de V 
•  Manija de selección de puertos de gran diámetro e indicador de puerto
•  Guarda de clima de goma para el engrane giratorio del múltiple con tapón de puerto 
•  Función de ecualización de vapor para una fácil rotación de puerto a puerto
•  Incluye una tuerca de estabilización del tanque para una máxima fuerza en 
   la conexión al tanque

No. de parte Tamaño de conexión del tanque

Aplicación

Gas LP NH3

 ME904S-16 2” MNPT Sí Sí

Accesorios

No. de parte Descripción

Aplicación

Gas LP NH3

 MEV125/250 Válvula de alivio externa de 1-1/4''MNPT 
-Nitrilo 250PSI - 6,328 SCFM No Sí

 MEV125/265 Válvula de alivio externa de 1-1/4''MNPT 
-Nitrilo 265PSI - 6,542 SCFM No Sí

 MEV125B/250 Válvula de alivio externa de 1-1/4''MNPT 
-Nitrilo 250PSI - 6,328 SCFM Sí No

 MEV125B/265 Válvula de alivio externa de 1-1/4''MNPT 
-Nitrilo 265PSI - 6,542 SCFM Sí No

	
ME904S-16

TABLA DE REFERENCIA PARA DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE

No. de parte
Válvula de 
alivio STD

GLP NH3

30,000 Galones 
109" D.E.

30,000 Galones 
131" D.E.

18,000 Galones 
109" D.E.

30,000 Galones 
109" D.E.

30,000 Galones 
131" D.E.

18,000 Galones 
109" D.E.

Serie ME902 250 PSIG N/A 5 3 2 2 2

Serie ME902 265 PSIG N/A N/A 3 2 2 2

Serie ME903 250 PSIG 3 3 2 2 1 1

Serie ME903 265 PSIG 3 3 2 2 1 1

Serie ME904 250 PSIG 3 2 2 1 1 1

Serie ME904 265 PSIG 3 2 2 1 1 1

*El número indica la cantidad de múltiples de alivio para aliviar apropiadamente las condiciones de exceso de presión de vapor para la superficie del tanque 
señalado en la lista

MINI MULTIVÁLVULAS DE ALIVIO QUAD-PORT 

	
MEV125/250

SIN VÁLVULAS DE ALIVIO
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VÁLVULAS DE SERVICIO MÚLTIPLE PARA VAPOR 

La VÁLVULA DE SERVICIO MÚLTIPLE DE LA SERIE ME662 es para servicio de extracción de vapor para 
tanques ASME o válvulas de paso de líneas de combustible, en combinación con una válvula de doble check 
integral de llenado y ecualización de vapor.

No. de parte Entrada Salida Tipo de 
ventila

Largo del 
tub. de ext.

ME662 1-1/2" MNPT F. POL MEJ401 16.0"

ME662SC 1-1/2" MNPT F. POL MEJ401SC 16.0"

ME662
Válvula de servicio 

múltiple de 1-1/2” MNPT

ME665
Válvula de servicio 
múltiple de 3/4” MNPT

No. de 
parte* Entrada Salida Tipo de 

ventila
Largo del 

tub. de ext.

ME665 3/4" MNPT F. POL MEJ401 12.0"

ME665SC 3/4" MNPT F. POL MEJ401SC 12.0"

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de latón forjado de una pieza 
	• Diseño de doble empaque de o-ring 
	• Ensamble de bonete fácil de reparar/reemplazar 
	• Ensamble de bonete universal 
	• Volante de zinc para uso pesado reemplazable 
	• Puerto de prueba taponado: Serie ME662 - 1/4” FNPT                                     	

	                                          Serie ME665 - 1/8” FNPT
	• El modelo SC incluye una ventila de tornillo de autolimpieza LE 

La VÁLVULA DE SERVICIO MÚLTIPLE DE LA SERIE ME665 es 
para servicio de extracción de vapor para tanques ASME o válvulas 
de paso de líneas de combustible en combinación con una válvula 
de doble check integral de ecualización de vapor.

NOTA:  Las válvulas de las series ME662 y ME665 no incluyen una válvula de alivio de presión integral o válvula de llenado 
doble check y son para uso en tanques que tienen su propia válvula de alivio de presión dimensionada para manejar apro-
piadamente la capacidad del tanque y una válvula de llenado doble check aparte.

para CILINDROS ASME	
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MARSHALL EXCELSIOR COMPANYMARSHALL EXCELSIOR COMPANY

1506 GEORGE BROWN DRIVE . MARSHALL, MI 
UNITED STATES . 49068

TELÉFONO  1.269.789.6700

FAX 269.781.2770

E-MAIL SALES@MARSHALLEXCELSIOR.COM

WEBSITE MARSHALLEXCELSIOR.COM
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