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VÁLVULA MULTIPROPÓSITO DE LLENADORA Y BYPASS DE RETORNO                   
para APLICACIONES DE DESPACHO

Válvula multipropósito de llenadora y bypass de MEC 

No. de parte
Conexión   
del tanque
(MNPT)

Conexión de 
llenado      

 (Acme M)

Puerto de 
retorno de 

bypass
(FNPT)

Flujo de cierre                        
de exceso de flujo 

aproximado Alivio 
hidrostático

*GPM/GLP de 
líquido

**SCFH/GLP de 
vapor

ME673DEX-6SP 1-1/4” 1-3/4” 3/4” 58 27,000 MEH225
 * Para los gastos de NH3 multiplique por .90                  
** Para NH3 a 100 PSI, multiplique por 1.6     
NOTA: Únicamente para uso con Gas LP

Ideales para usarse como una combinación de válvula de paso de línea de retorno de bypass de líquido y de llenado 
con doble check. Estás válvulas vienen estándar con una función de exceso de flujo integrada que queda dentro 
del tanque, protegiéndolas contra la separación del tanque.  La válvula ME601-6 de llenado con doble check pre 
instalada y montada al lado, permite el llenado de contenedores con bajas emisiones en una cómoda orientación 
en ángulo recto.  El puerto de montaje de 3/4” FNPT por arriba del asiento de la válvula de paso integrada permite 
gastos máximos de retorno de derivación de líquido sin tener que agregar una válvula de paso a la línea externa. 

NOTA: Para la apropiada operación y desempeño de la función de exceso de flujo, la válvula de paso manual debe 
estar abierta hasta el tope. 

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de hierro dúctil chapado con válvula de alivio hidrostático MEH225 pre instalada. 

	• Interior fabricado enteramente en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.

	• Sellos del estopero del vástago de copa en V fabricados en PTFE

	• Para una presión nominal de 400 PSI / WOG

	• Válvula de llenado con doble check ME601-6 con tapón 

	• ÚNICAMENTE PARA USO CON GAS LP (contiene componentes de latón).

ME673DEX-6SP
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VÁLVULAS MULTIPROPÓSITO

ME671D-8

ME672D

La válvula ME671DIBC cuenta con una función de back check integrada (IBC) en la parte inferior del disco del asiento. Esta función permite acu-
mular presión de líquido aguas arriba del disco de cierre para aliviarse automáticamente de regreso al tanque cuando las presiones de la línea 
exceden los 10-25 PSI por sobre la presión del tanque. La función IBC elimina la necesidad de válvulas de alivio hidrostático para proteger la 
tubería aguas arriba y reduce en gran medida las emisiones de producto y la seguridad en general del sistema.  

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de hierro dúctil enchapado con puerto 
auxiliar de 1/4” NPT taponado 

	• Todas las partes internas de acero inoxidable 
para una máxima resistencia a la corrosión 

	• Se surte con tapón ACME y cadena 
	• Sellos de vástago de empaque en V de PTFE 
	• Clasificada para  400 PSI / WOG 
	• Placa de datos removible 

ME670DBC
ME670DEX

No. de parte Entrada 
(MNPT)

Conexión de 
llenado (Acme 

M)

(1)  Capacidad 
de llenado 

*GPM/GLP

Flujo aprox. de cierre por 
exceso de flujo Back 

Check

Accesorios

(1) Líquido
GPM/GLP

(2) Vapor 
SCFH/GLP

Alivio   
hidrostático

Válvula de 
venteo

  ME670DBC 1-1/4” 1-3/4” 100 N/A N/A Sí
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

  ME670DEX (4) 1-1/4” 1-3/4” 100 58 27,000 No
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

(1) Para los gastos de NH3 multiplique por .90             (3) Los accesorios de latón no se pueden usar con NH3                
(2) Para NH3 a 100 PSI, multiplique por 1.6                 (4) Disponible para flujo de cierre de 45 GPM de NH3 - por ej. ME670DEX/45

Para Gas LP
y NH3

Para uso como válvula de llenado de alta capacidad con dispositivo de cierre manual en tanques de GLP o NH3. Estas 
válvulas se pueden equipar con función back check o de exceso de flujo de asiento suave dentro del tanque. La versión de 
exceso de flujo también se puede usar como válvula de ecualización de vapor típicamente encontrada en aplicaciones de 
NH3 y tanques nodriza.

NOTA: Para la correcta operación y desempeño de la función de exceso de flujo, el cierre manual debe estar abierto hasta el tope.
    

No. de parte Entrada 
(MNPT)

Extracció       
(FNPT)

Flujo aprox. 
de cierre por 

exceso de 
flujo de líquido 
GPM/GLP (1)

Back 
Check

incluida

Accesorios

Alivio 
hidrostático

Válvula de 
venteo

ME671DIBC-6 1-1/4” 3/4” 50 Sí
N/A MEJ400 (2)

N/A MEJ402S

ME671DIBC-8 (3) 1-1/4” 1” 58 Sí
N/A MEJ400 (2)

N/A MEJ402S

ME671D-6 1-1/4” 3/4” 50 No
MEH225 (2) MEJ400 (2)

MEH225SS MEJ402S

ME671D-8 (3) 1-1/4” 1” 58 No
MEH225 (2) MEJ400 (2)

MEH225SS MEJ402S

ME672D 1-1/4” 1” 78 No
MEH225 (2) MEJ400 (2)

MEH225SS MEJ402S
(1) Para los gastos de NH3 multiplique por .90
(2) Los accesorios de latón no se pueden usar con NH3
(3) Disponible para un flujo de cierre de 45 GPM NH3 por ej. ME671D-8/45
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VÁLVULAS DE LLENADO/EXTRACCIÓN MULTIPROPÓSITO 

ME673DBC

ME673DEX
Para uso como combinación de válvula de llenado y de extracción de líquido de alta 
capacidad con dispositivo de cierre manual en tanques de GLP o NH3. Estas válvulas 
se pueden equipar ya sea con asiento back check suave o función de exceso de flujo 
interna al tanque. Ideales para aplicaciones de despacho como válvula de llenado del 
tanque de doble propósito y alta capacidad así como línea de retorno de líquido de la 
válvula bypass de la bomba.  
NOTA: a la correcta operación y desempeño de la función de exceso de 
flujo el cierre manual debe estar abierto hasta el tope.

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de hierro dúctil enchapado con puerto auxiliar de 1/4” NPT taponado 
	• Todas las partes internas de acero inoxidable para una máxima resistencia a 

la corrosión 
	• Se surte con tapón ACME y cadena 
	• Sellos de vástago de empaque en V de PTFE 
	• Clasificada para  400 PSI / WOG 
	• Placa de datos removible 

No. de parte Entrada 
(MNPT)

Conexión 
de llenado
(Acme M.)

Extracción 
(FNPT)

(1)  Capa-
cidad de 
llenado

GPM/GLP

Flujo aprox. de cierre     
por exceso de flujo Back 

Check

Accesorios

(1) Líquido 
GPM/GLP

(2) Vapor 
SCFH/GLP

Alivio
hidrostático

Válvula de 
venteo

ME673DEX-6 (4) 1-1/4” 1-3/4” 3/4” 100 58 27,000 No
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

ME673DEX-8 (4) 1-1/4” 1-3/4” 1” 100 58 27,000 No
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

ME673DBC-6 1-1/4” 1-3/4” 3/4” 100 N/A N/A Sí
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

ME673DBC-8 1-1/4” 1-3/4” 1” 100 N/A N/A Sí
MEH225 (3) MEJ400 (3)

MEH225SS MEJ402S

(1) Para los gastos de NH3 multiplique por .90         (3) Los accesorios de latón no se pueden usar con NH3                
(2) Para NH3  a 100 PSI, multiplique por 1.6              (4) Disponible para un flujo de cierre de 45 GPM NH3 por ej. ME673DEX-6/4

Para Gas LP 
y NH3

No. de parte Válvula de llenado
MNPT

Conexión Acme M. 
de la válvula punta 

de manguera

Tapón 
protector 
incluido

Llaves 
adicionales

ME600-6 3/4” 1-3/4” Sí ME578-02

ME600-10 1-1/4” 1-3/4” Sí ME578-02

NOTA: Ambos modelos incluyen cierre manual

CARACTERÍSTICAS
	• Permite de un 25-50% de más flujo de producto durante el llenado.
	• La válvula manual permite al operador saber cuándo la válvula                      
está abierta o cerrada

	• Llave manual removible para evitar manipulación
	• Hecha con un duradero sello back check primario de O-ring de Nitrilo y 
confiable empaque de PTFE para el sello de la válvula secundaria manual

	• Duradera construcción en latón para máxima resistencia al clima y las hispas

VÁLVULAS DE LLENADO PARA TANQUES ASME 

ME600-10
PATENTE PENDIENTE

Diseñadas para una máxima transferencia de producto con su diseño de garganta abierta operado manualmente. Estas válvulas tienen un back 
check integral primario de alto flujo y asiento suave y una válvula de paso secundaria manual para máxima protección contra las fugas. Dado 
que estas válvulas son un dispositivo de cierre manual, se ha eliminado la necesidad de un adaptador check de llenado con restricción de flujo.

Rectangle

Rectangle
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Para uso en servicio de extracción de vapor de tanques ASME en las que se instala más de un tanque. El dispositivo interno de 
exceso de flujo en la entrada de la válvula de paso provee de protección por exceso de flujo en caso de una ruptura de la línea 
aguas abajo.

No. de parte Descripción
Exceso de 

flujo     
 en GPM

ME9101C5 Válvula de servicio de  3/4” MNPT X 
POL H. ASME/ Tanque DOT 2.6 GPM

CARACTERÍSTICAS
	• Cuerpo de latón forjado de una pieza 
	• Diseño de doble empaque de O-ring
	• Ensamble de bonete fácil de reparar/reemplazar 
	• Ensamble de bonete universal 
	• El mejor gasto de llenado de la industria
	• Sellador de rosca aplicado de fábrica 
	• Volante de zinc para uso pesado reemplazable
	• Cumple con la norma ASME

NOTA:  Estas válvulas no incluyen una válvula de alivio de 
presión integral o válvula de llenado doble check y son para 
uso en tanques con una válvula de alivio de presión aparte 
dimensionada para manejar apropiadamente la capacidad 
del tanque y una válvula de llenado doble check aparte.

Tanque 
de 500 galones

Tanque 
de 500 galones

Válvula de servicio 
ME9101C5

Válvula de servicio 
ME9101C5

Conexión en T
ME1701B

Regulador de primera 
etapa Serie MEGR-1622

Serie ME1680
Pigtail de cobre

Para uso en servicio de extracción de vapor en tanques ASME y DOT o como válvulas de paso de línea de 
combustible.
NOTA: Estas válvulas no incluyen una válvula de alivio de presión integral y son para tanques que cuentan con su 
propia válvula de alivio de presión por separado, apropiadamente dimensionada para la capacidad del tanque. 

CARACTERÍSTICAS

	• Cuerpo de latón forjado de una sola pieza
	• Diseño de empaque de doble O-ring 
	• Ensamble de bonete de fácil reparación / reemplazo
	• Ensamble de bonete universal 
	• El mejor gasto de llenado de la industria 
	• Sellador de rosca aplicado de fábrica

ME9101C1

ME9101D-11.7

No. de parte  Descripción  Largo del tubo de extracción 

ME9101C1     Válvula de servicio de 3/4” MNPT X POL H. ASME/ DOT (sin tubo de extracción) N/A

ME9101D-11.1     Válvula de servicio de 3/4” MNPT X POL H. ASME/ DOT (con tubo de extracción) 11.1”

ME9101D-11.7     Válvula de servicio de 3/4” MNPT X POL H. ASME/ DOT (con tubo de extracción) 11.7”

VÁLVULAS DE SERVICIO MULTIPROPÓSITO PARA TANQUES ASME 

VÁLVULAS PARA TANQUES ASME/DOT

Rectangle
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MEC 2020-2021 CATALOGO DE EQUIPOS IMPRESO EN USA

MARSHALL EXCELSIOR COMPANYMARSHALL EXCELSIOR COMPANY

1506 GEORGE BROWN DRIVE . MARSHALL, MI 
UNITED STATES . 49068

TELÉFONO  1.269.789.6700

FAX 269.781.2770

E-MAIL SALES@MARSHALLEXCELSIOR.COM

WEBSITE MARSHALLEXCELSIOR.COM
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