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La serie A8012 está diseñada especialmente para usarse como una 
válvula de extracción de líquidos de alta capacidad en tanques o 
elevadores de enfermeras de amoníaco anhidro. 

Esta válvula incorpora una válvula integral de exceso de flujo; 
cuando la válvula está en funcionamiento, el volante debe estar 
completamente abierto y retrocedido para permitir que la válvula 
de exceso de flujo funcione correctamente, como se explica en la 
sección de exceso de flujo de nuestros catálogos L-500 y L-102.

Válvulas de extracción de líquidos de alta capacidad para NH3
Serie A8012

Información Para Ordenar Productos

Número de Parte
Conexión de 

Entrada Conexión de Salida
Flujo de cierre 

aproximado GPM

Accesorios para el uso de NH3

Válvula de alivio hidrostático Válvula de ventilación

A8012D
1½” M.NPT 1¼” F.NPT

72 GPM NH3*
SS8001J TSS3169

A8012C 45 GPM NH3*

0036

* Cuando se instala en un sistema que fluye horizontalmente.

A8012D

Diseñada específicamente para uso como válvula de llenado manual 
en tanques de aplicación de amoniaco anhidro. Esta válvula incluye 
una válvula back check integral.

Válvula Multipropósito para Llenado de Contenedores de NH3 A8016DBC

Información Para Ordenar Productos

A8016DBC

Diseñada específicamente para uso como válvula manual o como 
válvula de ecualización de vapor en tanques de aplicación o en 
tanques nodriza de amoniaco anhidro.
Está válvula incluye una válvula de alivio de presión integrada. 
Cuando se necesita de producto, la válvula se debe abrir hasta el 
tope para permitir el correcto funcionamiento de la válvula de exceso 
de flujo, como se explicó en la sección de exceso de flujo de este 
catálogo.

Válvula Multipropósito para Llenado de Contenedores de NH3 A8016DP

Información Para Ordenar Productos

A8016DP

	* Determinado a un diferencial de presión de entre 9.5 y 12 PSIG.
*	* Determinado a una entrada de 100 PSIG.

Número de 
Parte

Conexión de 
Entrada

Conexión de 
Llenado

Capacidad de Llenado a una 
Caída de Presión de 20 PSIG 

GPM/NH3

Accesorios

Válvula de alivio hidrostático
Válvula de 

Ventilación

A8016DBC 1¼” 1¾” 95 SS8001J TSS3169

Número de 
Parte

Conexión de 
Entrada 
(NPT M.)

Conexión de 
Llenado 

(ACME M.)

Capacidad de llenado 
a una Caída de 

Presión de  20 PSIG 
GPM/NH3

Flujo de Cierre Aproximado 
por Exceso de Flujo Accesorios

Líquido*
GPM/NH3

Vapor**
CFH/NH3

Válvula 
de alivio 

hidrostático
Válvula de 

Ventilación

A8016DP 1¼” 1¾” 95 44 24,000 SS8001J TSS3169

https://example.com
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Diseñadas especialmente para uso como válvulas de extracción de 
líquido de alta capacidad de contenedores de Gas LP y amoniaco 
anhidro.
Estas válvulas incluyen una válvula de alivio de presión integrada. 
Cuando se necesita de producto, la válvula se debe abrir hasta el tope 
para permitir el correcto funcionamiento de la válvula de exceso de flujo, 
como se explicó en la sección de exceso de flujo de este catálogo.
La válvula A8017DH está equipada con una válvula check automática 
de contrapresión diferencial y asiento suave en el ensamble del asiento 
del disco. Esto permite que cualquier acumulación de presión en la línea 
de transferencia de líquido de más de 10-15 psig por arriba de la presión 
del contenedor fluya de regreso al mismo. La manguera de transferencia 
está protegida contra el atrapamiento de una presión excesiva de líquido 
o vapor que agrega materialmente vida útil a la manguera flexible. 
Además de aumentar la vida de servicio de la manguera, la  válvula de 
ecualización aumenta sustancialmente la seguridad en la operación de 
los sistemas de transferencia de líquido. 

Válvulas Multipropósito para Extracción de Líquido de Contenedores de 
Gas LP y NH3 A8017D y A8020D

Información Para Ordenar Productos

	 * Válvula check de contrapresión integrada incorporada en la válvula de paso.
*	* Determinado a un diferencial de presión de entre 11.5 y 13.5 PSIG para salida de ¾” y diferencial de presión de entre 9 y 12 PSIG 

para la salida de 1”. Para flujo de NH3, multiplique por .90.

A8017DP A8020D

Diseñadas principalmente para uso como una combinación de 
válvula llenadora y de extracción de líquido en tanques de aplicador 
o en tanques nodriza de tres tomas. 
Esta válvula incluye una válvula de alivio de presión integrada. 
Cuando se necesita de producto, la válvula se debe abrir hasta el 
tope para permitir el correcto funcionamiento de la válvula de exceso 
de flujo, como se explicó en la sección de exceso de flujo de este 
catálogo.

Válvula Multipropósito para Llenado y Transferencia de Líquido en 
Contenedores de NH3 A8018DP

Información Para Ordenar Productos

A8018DP

* Determinado a un diferencial de presion de 9 a 12 psig.

Diseñado principalmente para usar como válvula multipropósito con válvula de 
llenado combinada y válvula de cierre manual para la conexión de salida de la 
válvula para su uso en contenedores de gas LP.
Esta válvula incorpora una válvula integral de exceso de flujo. Cuando se requiera 
producto, la válvula debe estar completamente abierta y asentada de nuevo para 
permitir que la válvula de exceso de flujo funcione correctamente, como se explica 
en la sección de válvula de exceso de flujo de los catálogos RegO L-102 o L-500.

Válvulas de llenado multipropósito 8118P y 8117

Información Para Ordenar Productos

Número de Parte
Conexión de 

Entrada
Conexión de 

Salida
Conexión de 

relleno
Enchufe

Capacidad de llenado a una 
caída de presión de 20 PSIG

Flujo de cierre de la válvula de 
exceso SCFH a 100 PSIG

8117
1¼” M.NPT

¾” F. NPT
1¾” M.ACME

No
82 GPM 19,300

8118P 1” F. NPT Yes

0036

8118P

Número de Parte

Conexión de 
Entrada
(NPT M.)

Conexión de 
Salida

(NPT F.)

Flujo de Cierre de Líquido 
Aproximado por Exceso de 

Flujo**
(GPM/Propano)

Accesorios

Válvula 
de alivio 

hidrostático
Válvula de 

Ventilación

A8017DH
1¼”

1”
49 No Requerida

TSS3169A8017DP 55
SS8001J

A8017DLP ¾” 49
A8020D 1¼” 1” 78 SS8001J TSS3169

Número de 
Parte

Conexión 
de Entrada

(NPT M.)

Conexión de 
Salida

(NPT F.)

Conexión 
de Llenado 
(M.ACME)

Capacidad de 
Llenado a una Caída 

de Presión de 20 PSIG
GPM/NH3

Flujo Aproximado de 
Cierre de Líquido por 
Exceso de Flujo GPM/

NH3

Accesorios

Válvula de alivio 
hidrostático

Válvula de 
Ventilación

A8018DP 1¼” 1” 1¾” 74 50 SS8001J TSS3169
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