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UNA SOLA BRIDA DE 3”-300 LB
Para uso en bobtails con conexiones bridadas de 3” en aplicaciones de flujo direccional o bidireccional.  Proporciona 
tanto cierre manual como por exceso de flujo en caso de separación de la tubería de la válvula. Se puede dotar de un 
dispositivo de apertura y cierre con actuador mecánico.  PARA SERVICIO CON LÍQUIDO O VAPOR.

NOTA: Véanse las páginas 96 a 98 para los valores de dimensiones de bridas y torque de instalación.

CARACTERÍSTICAS
•	 Totalmente en acero inoxidable
•	 Vástago y guía del vástago con maquinado de precisión
•	 Asiento del disco plenamente retenido
•	 La más amplia variedad de valores de cierre por exceso de fujo
•	 Brida encamisada resistente a la corrosión en ambos agujeros
•	 Birlos de montaje resistentes a la corrosión recubiertos de xileno
•	 Placa de datos removible
•	 Glándula de empaque roscada con resorte ejector de sello
•	 La construcción estándar usa sellos de Nitrilo
•	 Disponible con sellos de PTFE, FKM, o FFKM
•	 Certificada por UL para GLP y NH3

•	 Rodamientos de Rulon™ en las flechas del vástago y el birlo

“X”
Valores de flujo líquido de cierre de la 

válvula de 3”

175 Flujo de cierre de 175 GPM de GLP

250 Flujo de cierre de 250 GPM de GLP

300 Flujo de cierre de 300 GPM de GLP

375 Flujo de cierre de 375 GPM de GLP

400 Flujo de cierre de 400 GPM de GLP

475 Flujo de cierre de 475 GPM de GLP

500 Flujo de cierre de 500 GPM de GLP

 NOTA: Para NH3 multiplique GPM por .90
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CLOSING FLOW (GPM PROPANE)

3" Internal Valve Liquid LPG Closing Flow

3"Double Flange Offset Internal Valve Downward Discharge

No. de parte * Descripción

  ME990-3F-”X”   Válvula interna de una sola brida de 3” 

  ME990A-3F-”X”   Válvula interna de una sola brida de 3” - c/actuador neumático
* Indique el valor de cierre de exceso de flujo deseado al hacer el pedido - véanse los valores en la tabla  
  por ej. ME990-3F-500 (500 GPM)
  Para pedir FFKM agregue una “K” después del prefijo del número de parte, por ej. ME990K-3F-500
  Para pedir PTFE agregue una “T” después del prefijo del número de parte , por ej. ME990N-3F-500
  Para pedir FKM agregue una “V” después del prefijo del número de parte, por ej. ME990V-3F-500

SERIE ME990-3F

VÁLVULAS INTERNAS EXCELERATOR™
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