


ACME adapters male ACME X male NPT

GAS LP A

003AE01
003AE02
003AE03
003AE04
003AE11
003AE12
003AE13
003AE21
003AE22
003AE23
003AE31
003AE32

NO PARTE/PART

6.3
9.5
12.7
19.1
19.1
25.4
31.7
31.7
38.1
50.8
50.8
76.2

44.4
46.0
46.0
48.4
55.5
55.5
55.5
58.7
58.7
68.2
71.4
79.3

31.7
31.7
31.7
31.7
44.4
44.4
44.4
57.2
57.2
57.2
82.5
82.5

ROSCA/NP T
B C

ROSCA/ACME

mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg.

LONGITUD/LENGHT

0 0 3 A E 3 2 0 0 3 A E 3 1

Adaptador para válvula de relevo hidrostático

0 0 3 A E 3 8 0 0 3 A E 3 9

Couplings

Los acopladores Pypesa están diseñados para 

vapor. Máxima presión de trabajo es de 28.12 
kg/cm2 (400 WOG). La tuerca con rosca ACME 
de larga vida y seguridad, es lo mejor para el uso 
continuo. El acoplador de mango especial está 
diseñado para que al desconectar la manguera 
el líquido que escape no entre en contacto con 
las manos.

Acopladores

Acopladores para llenado de líquido

Acoplador para retorno de vapor

ACOPLADORES

13 GAS LP

Female ACME vapor equalizing couplings

0 0 8 A E 4 6 0 0 8 A E 4 5

0 0 8 A E 4 4 0 0 8 A E 4 3

GAS LP A

0080001

NO PARTE/PART

19.1 44.4 171.9

ROSCA/NP T
B

ROSCA/ACM E
C

mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg.

Acoplador mango largo
para llenado de líquido

Adapters
Los adaptadores Pypesa solucionan su problema en la interconexión de sus equipos 
de gas LP. Contando con la mejor variedad en rosca ACME y NPT.

Adaptadores ADAPTADORES

14GAS LP

Adaptadores ACME X rosca macho para tubo

0 0 8 A E 5 50 0 8 A E 5 3 0 0 8 A E 5 4

0 0 8 0 0 0 1

0 0 8 A E 5 2

0 0 3 A E 0 4 0 0 3 A E 0 3 0 0 3 A E 1 1 0 0 3 A E 1 2 0 0 3 A E 1 30 0 3 A E 0 2 0 0 3 A E 0 1

LONGITUD/LENGHT

0 0 3 A E 4 0
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